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Jednostka kanatowa Hisense AVD-09HCFCH wysoki sprez

Nr indeksu: AVD-09HCFCH

Hisense

Kategoria: Wysoki sprez
Nr katalogowy: AVD-09HCFCH

Producent: HISENSE

JM: SZT

Dostepnos$¢: W magazynie

Opis

Jednostka sufitowa kanatowa o niskim lub wysokim sprezu ESP 2,8 kW

Dzieki wysokosci obudowy <270 mm (moce: 7,5~24,2 BTU/h) jednostki serii AVD Hisense z tatwoscig da sie wpasowac i zainstalowac
w ograniczonej przestrzeni sufitowej nad podsufitka.

Specyfikacja techniczna
o Doskonaty przeptyw powietrza.
¢ Nadaje sie do wielu réznych warunkéw instalacyjnych na obiekcie.
o Nawiew Swiezego powietrza - funkcje te uzyskuje sie przez wprowadzenie do pomieszczenia Swiezego powietrza zewnetrznego

poprzez dodany w instalacji filtr odpylajacy, ktéry ma za zadanie oczyszcza¢ naptywajgce powietrze zewnetrzne.
* Wyposazenie opcjonalne - pompke skroplin mozna zamoéwic jako wyposazenie opcjonalne jednostki.

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent HISENSE
Wydajnos¢ chtodnicza 2.8 kW
Wydajnos¢ grzewcza 3.3 kW
Waga 25 kg

Szerokos$¢ opakowania 0.895 m
Wysokos¢ opakowania 0.385 m
Dtugos¢ opakowania 0.87 m

Waga z opakowaniem 29 kg



Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany parametréw na stronie
internetowe;.
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