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Jednostka przypodiogowa Hisense AVH-09UXCSAA do zabudowy

Nr indeksu: AVH-09UXCSAA

Hisense

Kategoria: Jednostki do zabudowy

Nr katalogowy: AVH-09UXCSAA

Producent: HISENSE

JM: SZT

Dostepnos$¢: Na zamoéwienie

Opis

Jednostka przypodtogowa do zabudowy 2,8 kW

Jednostki przypodtogowe posiadajg zmniejszone wymiary zewnetrzne i sg przeznaczone do zabudowy w $cianach. Ich wysokos¢ wynosi
jedynie 620 mm, co umozliwia ich montaz pod oknami.

e Urzadzenie do montazu na Scianie.
e Zewnetrzne ci$nienie statyczne do 10 (30) Pa.
e Do klimatyzatora mozna podtaczy¢ kanat powietrzny w celu zwiekszenia zasiegu nawiewanego powietrza.

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent HISENSE
Wydajnos¢ chtodnicza 2.8 kW
Wydajnos¢ grzewcza 3.3 kW
Waga 18 kg

Szerokos$¢ opakowania 1.16 m
Wysokos¢ opakowania 0.24 m
Dtugos¢ opakowania 0.675 m
Waga z opakowaniem 30 kg

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany parametréw na stronie
internetowe;.
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