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Jednostka przypodiogowo-podsufitowa Hisense AVV-27URSCB

Nr indeksu: AVV-27URSCB

Opis

= Hisense

- Kategoria: Przypodtogowo - podsufitowe
Nr katalogowy: AVV-27URSCB
Producent: HISENSE
JM: SZT

Dostepnosé: W magazynie

Jednostka podsufitowo-przypodtogowa 8,4 kW

Jednostke serii AVV Hisense mozna zamontowac albo w pozycji stojgcej na podtodze albo przez podwieszenie do sufitu.

Nowy modny wyglad i wysoka jakos¢ - modny design i bardziej optywowy wyglad sprawiajg, ze jednostki sg doskonatym wyborem
dla uzytkownikéw. Zintegrowana boczna $Scianka sprawia, ze catos¢ wyglada na lepiej zharmonizowana. Bardzo duzy otwér wylotu
powietrza ze zintegrowang duzg zaluzjg zapewnia duzy przeptyw powietrza i cichg prace.

Wygodna instalacja i konserwacja - zaawansowana konstrukcja upraszcza instalowanie jednostki, podtgczenie rur, a nawet

okablowanie.

Inteligentny przeptyw 3D - dzieki poziomej i pionowej zaluzji nawiewowej mozna tatwo i swobodnie ustawi¢ nawiew. Dzieki temu
udaje sie uzyska¢ optymalng organizacje powietrza i wieksza wygode.

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent

Wydajnos$¢ chtodnicza
Wydajnos¢ grzewcza
Waga

Szerokos$¢ opakowania
Wysokos¢ opakowania
Dtugos$¢ opakowania

Waga z opakowaniem

HISENSE
8.4 kW
9.6 kW
39 kg
14m
0.34m
0.83m

46 kg



Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany parametréw na stronie
internetowe;.
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