
Jednostka	przypodłogowo-podsufitowa	Hisense	AVV-30URSCB
Nr	indeksu:	AVV-30URSCB

Kategoria:	Przypodłogowo	-	podsufitowe

Nr	katalogowy:	AVV-30URSCB

Producent:	HISENSE

JM:	SZT

Dostępność:	W	magazynie

Opis

Jednostka	podsufitowo-przypodłogowa	9,0	kW
Jednostkę	serii	AVV	Hisense	można	zamontować	albo	w	pozycji	stojącej	na	podłodze	albo	przez	podwieszenie	do	sufitu.

Nowy	modny	wygląd	i	wysoka	jakość	-	modny	design	i	bardziej	opływowy	wygląd	sprawiają,	że	jednostki	są	doskonałym	wyborem
dla	użytkowników.	Zintegrowana	boczna	ścianka	sprawia,	że	całość	wygląda	na	lepiej	zharmonizowaną.	Bardzo	duży	otwór	wylotu
powietrza	ze	zintegrowaną	dużą	żaluzją	zapewnia	duży	przepływ	powietrza	i	cichą	pracę.

Wygodna	instalacja	i	konserwacja	-	zaawansowana	konstrukcja	upraszcza	instalowanie	jednostki,	podłączenie	rur,	a	nawet
okablowanie.

Inteligentny	przepływ	3D	-	dzięki	poziomej	i	pionowej	żaluzji	nawiewowej	można	łatwo	i	swobodnie	ustawić	nawiew.	Dzięki	temu
udaje	się	uzyskać	optymalną	organizację	powietrza	i	większą	wygodę.

Dane	techniczne
Dane	techniczne

Producent HISENSE
Wydajność	chłodnicza 9	kW
Wydajność	grzewcza 10	kW
Waga 40	kg
Szerokość	opakowania 1.4	m
Wysokość	opakowania 0.34	m
Długość	opakowania 0.83	m
Waga	z	opakowaniem 47	kg



Karta	produktu	wygenerowana	ze	strony	schiessl.pl.	Schiessl	Polska	Sp.	z	o.o.	zastrzega	sobie	prawo	do	zmiany	parametrów	na	stronie
internetowej.

https://schiessl.pl/

