
Jednostka	wewnętrzna	Panasonic	CS-MZ20UFEA,	konsola
Nr	indeksu:	CS-MZ20UFEA

Kategoria:	Konsole

Numer	katalogowy:	CS-MZ20UFEA

Producent:	PANASONIC

JM:	SZT

Dostępność:	W	magazynie

Opis

Konsola	-	jednostki	wewnętrzne	przeznaczona	dla	systemów	Free	Multi
Cechy	i	wyposażenie	standardowe:

Czynnik	R32.
Nagrodzone	prestiżową	nagrodą	IF	Design	Award	2019.
Jednostka	przystosowana	wyłącznie	do	pracy	w	systemach	Multi-Split.
Poziom	ciśnienia	akustycznego	-		chłodzenie/grzanie	(Hi,	Lo/S-Lo)	-	39	dB(A)/27	dB(A)//22	dB(A)/	-	39	dB(A)//27	dB(A)//21	dB(A).
Wymiary	-	wys.	x	szer.	x	głęb.	-	600	mm	x	750	mm	x	207	mm.
Ciężar	netto	-	13	kg.
Funkcja	oczyszczania	powietrza	-		technologia	nanoe™	X	Mark	1.
Posiada	filtr	antyalergiczny.
Tryb	Super	Quiet	-	20	dB(A).
4	sposoby	montażu	-	podłogowy,	ścienny,	w	zabudowie	częściowej,	w	zabudowie	całościowej.
Elegancki	sterownik	Sky	Controller.
Zdejmowany	i	zmywalny	panel	czołowy.
Tryb	łagodnego	osuszania	powietrza.
Zegar	czasu	rzeczywistego	z	podwójnym	programatorem	WŁ./WYŁ.
Sterownik	na	podczerwień	z	wyświetlaczem	LCD.
Opcjonalne	sterowanie	przez	Internet	i	sterowanie	głosowe.
Idealne	rozwiązanie	do	wymiany	starych	instalacji	grzewczych	z	kaloryferami.

Wyposażenie	opcjonalne:

Adapter	Wi-Fi	do	inteligentnego	sterowania	za	pośrednictwem	aplikacji	Panasonic	Comfort	Cloud	-	CZ-TACG1.
Adapter	interfejsu	RAC	do	integracji	z	S-Link	-	CZ-CAPRA1.
Sterownik	indywidualny	przewodowy	-	CZ-RD517C.

Dane	techniczne



Producent PANASONIC
Wydajność	chłodnicza 2	kW
Wydajność	grzewcza 3.2	kW

Karta	produktu	wygenerowana	ze	strony	schiessl.pl.	Schiessl	Polska	Sp.	z	o.o.	zastrzega	sobie	prawo	do	zmiany	parametrów	na	stronie
internetowej.

https://schiessl.pl/

