
Klimatyzator	kanałowy	Panasonic	CS-Z35UD3EAW
Nr	indeksu:	CS-Z35UD3EAW

Kategoria:	Kanałowe

Nr	katalogowy:	CS-Z35UD3EAW

Producent:	PANASONIC

JM:	SZT

Dostępność:	W	magazynie

Opis

Kanałowa	jednostka	wewnętrzna	o	niskim	ciśnieniu	statycznym	serii	UD3
Cechy	i	wyposażenie	standardowe:

Czynnik	R32.
Kanałowa	jednostka	wewnętrzna	niskiego	sprężu.
Zewnętrzne	ciśnienie	statyczne	(ESP)	-	15-45	Pa.
Klasa	energetyczna	(chłodzenie/grzanie):	A+/A+.
Zakres	temperatur	pracy	(chłodzenie/grzanie):	-10°C	-	+43°C/-15°C	-	+24°C.
Kompaktowe	jednostki	wewnętrzne	bez	utraty	ciśnienia	statycznego	(wysokość	tylko	200	mm).
Wbudowana	pompka	skroplin.
Filtr	mechaniczny	w	zestawie.
Tryb	Eco	–	oszczędność	energii	rzędu	20%.
Renowacja	instalacji	zawierających	czynnik	R410A/R22.
Możliwość	zastosowania	Modułu	WiFi.
Funkcja	usuwania	nieprzyjemnych	zapachów.
Tryb	wysokiej	wydajności.
Tryb	łagodnego	osuszania	powietrza.
Tryb	Auto.
Funkcja	„gorącego	startu”.
Programator	tygodniowy	(42	nastawy	na	tydzień).
Możliwość	sterowania	za	pośrednictwem	protokołu	KNX	i	Modbus.
Jednostka	przystosowana	do	pracy	w	systemach	MULTI	Z.

Wyposażenie	opcjonalne:

Adapter	Wi-Fi	do	inteligentnego	sterowania	za	pośrednictwem	aplikacji	Panasonic	Comfort	Cloud	-	CZ-TACG1.
Adapter	interfejsu	RAC	do	integracji	z	S-Link	-	CZ-CAPRA1.
Łatwe	sterowanie	przez	system	BMS	-	ModBus,	KNX.
Pilot	zdalnego	sterowania	na	podczerwień	Sky	z	kablem	odbiornika	podczerwieni	o	długości	2	m	-	CZ-RL511D.



Dane	techniczne
Dane	techniczne

Producent PANASONIC
Wydajność	chłodnicza 3.5	kW
Wydajność	grzewcza 4.5	kW
Waga 19	kg
Szerokość	opakowania 1.04	m
Wysokość	opakowania 0.21	m
Długość	opakowania 0.75	m
Waga	z	opakowaniem 24	kg

Karta	produktu	wygenerowana	ze	strony	schiessl.pl.	Schiessl	Polska	Sp.	z	o.o.	zastrzega	sobie	prawo	do	zmiany	parametrów	na	stronie
internetowej.

https://schiessl.pl/

