
Jednostka	kanałowa	Panasonic	S-280ME2E5	-	wysoki	spręż
Nr	indeksu:	S-280ME2E5

Kategoria:	Wysoki	spręż

Nr	katalogowy:	S-280ME2E5

Producent:	PANASONIC

JM:	SZT

Dostępność:	Na	zamówienie

Opis

Jednostka	kanałowa	o	wysokim	ciśnieniu	statycznym	typ	E2.	28,0	kW
2	produkty	w	1:	kanał	wysokiego	ciśnienia	i	kanał	100-procentowego	świeżego	powietrza.	Charakteryzujące	się	wyższym	ciśnieniem
statycznym	i	obniżonym	zużyciem	energii,	jednostki	kanałowe	serii	E2	umożliwiają	większą	swobodę	projektowania	długich	układów
kanałów.

Nowe	jednostki	kanałowe	E2	z	funkcją	kanału	100%	świeżego	powietrza	charakteryzują	się	niespotykanym	zakresem	temperatur
wylotowych.

Brak	potrzeby	montażu	zaworu	RAP.
Funkcja	100%	świeżego	powietrza.
Stałoprądowy	silnik	wentylatora	dla	większych	oszczędności.
Pełna	swoboda	projektowania	kanałów.
W	celu	ustawienia	na	zewnątrz	jest	możliwość	umieszczenia	jednostek	w	obudowie	odpornej	na	czynniki	pogodowe.
Czujnik	temperatury	nawiewu	pozwalający	uniknąć	ciągów	zimnego	powietrza.
Konfigurowalne	sterowanie	temperaturą	powietrza.

Funkcja	100-procentowego	powietrza	świeżego	w	kanale	(wymaga	zastosowania	odpowiedniego	zestawu).

Dane	techniczne
Dane	techniczne

Producent PANASONIC
Wydajność	chłodnicza 28	kW
Wydajność	grzewcza 31.5	kW
Waga 25	kg
Waga	z	opakowaniem 25	kg



Karta	produktu	wygenerowana	ze	strony	schiessl.pl.	Schiessl	Polska	Sp.	z	o.o.	zastrzega	sobie	prawo	do	zmiany	parametrów	na	stronie
internetowej.

https://schiessl.pl/

