
Jednostka	kasetonowa	Panasonic	S-28ML1E5,	2-kier.
Nr	indeksu:	S-28ML1E5

Kategoria:	2	kierunkowe

Nr	katalogowy:	S-28ML1E5

Producent:	PANASONIC

JM:	SZT

Dostępność:	Na	zamówienie

Opis

Jednostka	kasetonowa	(2-kierunkowa)	typ	L1;	2,8	kW
Kompaktowe	i	lekkie	jednostki	typu	Slim.	Redukcja	rozmiaru	i	wagi	wpłynęła	na	konstrukcję	wokół	wentylatora.

Charakterystyka	techniczna

Waga	wszystkich	modeli	wynosi	obecnie	30	kg.
Jednostka	wewnętrzna	kasetonowa,	2-kierunkowa	przeznaczona	do	instalacji	w	przestrzeniach	nadsufitowych.
Jednostki	o	kompaktowych	wymiarach	i	niskiej	masie.
Przepływ	i	dystrybucja	powietrza	są	automatycznie	zmieniane,	w	zależności	od	trybu	pracy	jednostki.
Taca	ociekowa	jest	wyposażona	w	okablowanie	obiektowe	i	może	być	usunięta.
Wentylator	ma	obudowę	dzieloną,	dzięki	czemu	po	wyjęciu	jej	dolnej	części	można	bez	kłopotu	wyjąć	silnik.
Automatyczne	sterowanie	żaluzjami.
Przepływ	i	dystrybucja	powietrza	są	automatycznie	zmieniane,	w	zależności	od	trybu	pracy	jednostki.
Odprowadzanie	skroplin	w	górę	jest	możliwe	do	500	mm	od	króćca	odpływowego.
Konserwacja	pompy	skroplin	jest	możliwa	z	dwóch	stron,	od	lewej	(strona	orurowania)	i	od	wnętrza	jednostki.

Dane	techniczne
Dane	techniczne

Producent PANASONIC
Wydajność	chłodnicza 2.8	kW
Wydajność	grzewcza 3.2	kW
Waga 23	kg
Waga	z	opakowaniem 23	kg
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