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Jednostka kasetonowa Panasonic S-56ML1E5, 2-kier.

Nr indeksu: S-56ML1E5

Panasonic

heating & cooling solutions

Kategoria: 2 kierunkowe

Nr katalogowy: S-56ML1E5

/ Producent: PANASONIC
M: 7T

Dostepnosé: Na zaméwienie

Opis

Jednostka kasetonowa (2-kierunkowa) typ L1; 5,6 kW
Kompaktowe i lekkie jednostki typu Slim. Redukcja rozmiaru i wagi wptyneta na konstrukcje wokét wentylatora.
Charakterystyka techniczna

Waga wszystkich modeli wynosi obecnie 30 kg.

Jednostka wewnetrzna kasetonowa, 2-kierunkowa przeznaczona do instalacji w przestrzeniach nadsufitowych.
Jednostki o kompaktowych wymiarach i niskiej masie.

Przeptyw i dystrybucja powietrza sg automatycznie zmieniane, w zaleznosci od trybu pracy jednostki.

Taca ociekowa jest wyposazona w okablowanie obiektowe i moze by¢ usunieta.

Wentylator ma obudowe dzielona, dzieki czemu po wyjeciu jej dolnej czesci mozna bez ktopotu wyjac silnik.
Automatyczne sterowanie zaluzjami.

Przeptyw i dystrybucja powietrza sg automatycznie zmieniane, w zaleznosci od trybu pracy jednostki.
Odprowadzanie skroplin w gére jest mozliwe do 500 mm od krééca odptywowego.

Konserwacja pompy skroplin jest mozliwa z dwéch stron, od lewej (strona orurowania) i od wnetrza jednostki.

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent PANASONIC
Wydajnos¢ chtodnicza 5.6 kW
Wydajnos$¢ grzewcza 6.3 kW
Waga 16 kg

0.64 m

Szerokos$¢ opakowania

Wysokos¢ opakowania 0.29 m



Dtugos¢ opakowania 0.73 m
Waga z opakowaniem 16 kg

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany parametréw na stronie

internetowej.
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