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Jednostka kanatowa Panasonic S-56MM1E5B- niski sprez

Nr indeksu: S-56MM1E5B

Panasonic

heating & cooling solutions

Kategoria: Niski sprez
Nr katalogowy: S-56 MM1E5B

Producent: PANASONIC

JM: SZT

Dostepnos$¢: Na zamoéwienie

Opis

Jednostka kanatowa o niskim cisnieniu statycznym typ M1, 5,6 kW
Jednostki typu M1 o wyjatkowo matej wysokosci (200 mm) nalezg do najlepszych sposréd oferowanych na rynku.
Specyfikacja techniczna

Niskoprofilowe urzadzenia typu M1 o niskim ci$nieniu statycznym charakteryzuja sie mata wysokoscig - tylko 200 mm - co zwieksza
mozliwosci ich instalowania w réznych miejscach i najrozmaitszych pomieszczeniach i obiektach. Dzieki swej wysokiej sprawnosci i
niezwykle cichej pracy staty sie bardzo popularne, zwtaszcza w hotelach i matych biurach.

Profil Ultra-Slim: 200 mm dla wszystkich modeli.

Statopradowy silnik wentylatora znacznie zmniejsza zuzycie energii.

Idealny do stosowania w hotelach z bardzo niskimi przestrzeniami nadsufitowymi.
tatwa konserwacja i serwis dzieki zewnetrznej skrzynce elektryczne;j.

Cisnienie statyczne 40 Pa, umozliwia dopasowanie kanatéw.

Zawiera pompe odptywu skroplin.

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent PANASONIC
Wydajnos$¢ chtodnicza 5.6 kW
Wydajnos¢ grzewcza 6.3 kW
Waga 25 kg

25 kg

Waga z opakowaniem

llo$¢ w opakowaniu jednostkowym 1



Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiess| Polska Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany parametréw na stronie
internetowej.
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