
Klimatyzator	kasetonowy	Panasonic	S-M20PY3E	60x60,	4-kier.
Nr	indeksu:	S-M20PY3E

Kategoria:	Kasetonowe

Numer	katalogowy:	S-M20PY3E

Producent:	PANASONIC

JM:	SZT

Dostępność:	W	magazynie

Opis

Kasetonowa	jednostka	wewnętrzna	z	4-stronnym	wylotem	powietrza	serii	PY3
przeznaczona	dla	systemów	Free	Multi
Kompaktowa	budowa	i	stylowe	wzornictwo.

Wymagana	głębokość	sufitu	wynosi	jedynie	250	mm.
Obszar	odsłonięty	wynosi	zaledwie	30	mm.

Cechy	i	wyposażenie	standardowe:

Czynnik	R32.
Jednostka	przystosowana	wyłącznie	do	pracy	w	systemach	Multi-Split.
Poziom	ciśnienia	akustycznego	-		chłodzenie/grzanie	(Hi,	Lo/	S-Lo)	-	33	dB(A)/30	dB(A)//27	dB(A)/	-	33	dB(A)//30	dB(A)//27	dB(A).
Wymiary	-	wys.	x	szer.	x	głęb.	-	243	mm	x	575	mm	x	575	mm.
Ciężar	netto	-	15	kg.
Funkcja	oczyszczania	powietrza	-	technologia	nanoe™	X	(generator	Mark	2:	9,6	biliona	rodników	hydroksylowych	na	sekundę)
dla	zapewnienia	lepszej	jakości	powietrza	w	pomieszczeniach.
Wbudowana	pompka	skroplin.
Pompka	skroplin	zasilana	prądem	stałym	i	wyłącznik	pływakowy	dla	zmniejszenia	hałasu.
Indywidualne	sterowanie	położeniem	żaluzji.
Wentylator	DC.

Wyposażenie	opcjonalne:

Panel	dekoracyjny	-	CZ-KPY4.
Sterownik	przewodowy	-	CZ-RTC5B,	CZ-RTC6W/BL/BLW	-	biały	lub	CZ-RTC6/BL/BLW	-	czarny.
Adapter	Wi-Fi	do	inteligentnego	sterowania	za	pośrednictwem	aplikacji	Panasonic	Comfort	Cloud	-	CZ-CAPWFC1.
Łatwe	sterowanie	przez	system	BMS	-	ModBus,	KNX.
Pilot	bezprzewodowy	i	odbiornik	na	podczerwień	-	CZ-RWS3	+	CZ-RWRY.
Czujnik	Econavi	-	CZ-CENSC1.



Dane	techniczne

Producent PANASONIC
Wydajność	chłodnicza 2	kW
Wydajność	grzewcza 3.2	kW

Karta	produktu	wygenerowana	ze	strony	schiessl.pl.	Schiessl	Polska	Sp.	z	o.o.	zastrzega	sobie	prawo	do	zmiany	parametrów	na	stronie
internetowej.

https://schiessl.pl/

