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Klimatyzator kanatowy LG UM48FH.N30

Nr indeksu: UM48FH.N30

Opis
Cechy:

Czynnik R32.

Cicha praca.
Elastyczna instalacja.

Kanatowa jednostka wewnetrzna sSredniego sprezu.

Sprez dyspozycyjny (ESP) - 39-147 Pa.

Zakres temperatur pracy (chtodzenie/grzanie): HIGH INVERTER - -20°C - +52°C/-25°C - +18°C.
Wbudowana pompka skroplin o duzej wysokosci podnoszenia.

Liniowa kontrola sprezu dyspozycyjnego ESP.

Sterowanie dwoma termistorami.

Chtodzenie i ogrzewanie w wielu pomieszczeniach.

Zmniejszona wysokos¢ jednostek.

tatwy serwis i konserwacja.

Kontrola On/Off - 1 Punkt wejscia zewnetrznego.
Jednostka uniwersalna przystosowana do pracy w systemach multi-split.

Wyposazenie opcjonalne:

Modut WiFi.

Sterowniki centralne.

Dry Contact.

Sterowniki przewodowe.

Uniwersalny sterownik bezprzewodowy.

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent

LG

LG

Kategoria: Kanatowe

Nr katalogowy: UM48FH.N30
Producent: LG

JM: SZT

Dostepnosé: W magazynie



Wydajnos¢ chtodnicza 13.4 kW
Wydajnos¢ grzewcza 15.5 kW
Waga 41.8 kg

Szerokos¢ opakowania 0.773 m
Wysokos¢ opakowania 0.428 m
Dtugos¢ opakowania 1.45m

Waga z opakowaniem 48.2 kg

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany parametréw na stronie
internetowej.
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