
Klimatyzator	ścienny	LG	US36F.NR0
Nr	indeksu:	US36F.NR0

Kategoria:	US	-	dużej	mocy

Nr	katalogowy:	US36F.NR0

Producent:	LG

JM:	SZT

Dostępność:	W	magazynie

Opis
Ścienna	jednostka	wewnętrzna	dużej	mocy	US.

Cechy	i	wyposażenie	standardowe:

Czynnik	R32.
Klasa	energetyczna	(chłodzenie/grzanie):	Compact	Inverter	-	A++/A.
Klasa	energetyczna	(chłodzenie/grzanie):	Standard	Inverter	-	A++/A+.
Zakres	temperatur	pracy	(chłodzenie/grzanie):	Compact	Inverter	-	-20°C	-	+50°C/-15°C	-	+18°C.
Zakres	temperatur	pracy	(chłodzenie/grzanie):	Standard	Inverter	-	-20°C	-	+52°C/-25°C	-	+18°C.
Pilot	bezprzewodowy	z	ekranem	LCD.
Programator	czasowy	24-godzinny	(24	h).
Komfortowe	chłodzenie	z	czujnikiem	wilgotności.
Automatyczne	przełączanie	chłodzenie/ogrzewanie.
Wnętrze	klimatyzatora	jest	utrzymywane	w	czystości	dzięki	funkcji	osuszaniu	wymiennika	ciepła.
Funkcja	zapobiegania	rozwojowi	pleśni	i	powstawaniu	nieprzyjemnych	zapachów.
Filtr	powietrza.
6	różnych	ustawień	kątów	nawiewu,	które	można	wybierać	zdalnym	sterownikiem.	
Wbudowany	Modułu	WiFi	w	standardzie.
Możliwość	pracy	rotacyjnej.
Szybkie	i	niezawodne	działanie	dzięki	czujnikom	ciśnienia	i	temperatury.
Mobilne	LG	MV	-	moduł	serwisowy.
Niski	poziom	hałasu.
Funkcja	cichej	pracy	w	nocy.
Automatyczna	diagnostyka.
Możliwość	pracy	rotacyjnej.

Wyposażenie	opcjonalne:

Sterowniki	przewodowe	-	standard	II,	standard	III,	uproszczone,	hotelowe.
Sterowniki	centralne	(jednostki	wyposażone	w	płytki	PI-485	)	-	AC	EZ,	AC	Ez	Touch,	AC	Smart	5.
Uniwersalny	sterownik	bezprzewodowy	-	PQWRHQ0FDB.
Moduł	serwisowy	-	mobile	LG	MV	WiFi	-	PLGMVW100.



Płytka	komunikacyjna	z	systemem	centralnego	sterowania	PI-485	-	PMNFP14A1.
Dry	Contact	-	PDRYCB000,	PDRYCB320,	PDRYCB400,	PDRYCB500.

Dane	techniczne
Dane	techniczne

Producent LG
Wydajność	chłodnicza 9.5	kW
Wydajność	grzewcza 10.8	kW
Waga 18.3	kg
Szerokość	opakowania 0.455	m
Wysokość	opakowania 0.36	m
Długość	opakowania 1.28	m
Waga	z	opakowaniem 22.9	kg
Ilość	w	opakowaniu	jednostkowym 1

Karta	produktu	wygenerowana	ze	strony	schiessl.pl.	Schiessl	Polska	Sp.	z	o.o.	zastrzega	sobie	prawo	do	zmiany	parametrów	na	stronie
internetowej.
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