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Jednostka zewnetrzna Hisense AVW-38HJFH seria H

Nr indeksu: AVW-38HJFH

Hisense

H

Hisense

Kategoria: Seria H

Numer katalogowy: AVW-38H)FH
Producent: HISENSE

JM: SZT

Dostepnosé: W magazynie

|

Opis

Hisense VRF Hi-Smart seria H

Charakterystyka techniczna

Jednostka mimo zwartej kompaktowej konstrukcji zapewnia mozliwos¢ zastosowania jak w typowych systemach VRF.
Kompaktowy i lekki korpus urzadzenia utatwia transport na miejsce oraz instalacje.

Przy projektowaniu kratek nawiewu powietrza zastosowano rozwigzania stosowane w silnikach lotniczych co pozwolito to na
istotne zredukowanie emitowanego hatasu.

Budowa kratek zwieksza réwniez bezpieczenstwo, zapobiegajac przypadkowym obrazeniom ciata spowodowanym
przypadkowym kontaktem z wirujgcymi topatkami wentylatora.

Urzadzenia Hi-Smart serii H Hisense zapewniajg szybki rozruch w trybie chtodzenia i grzania, co pozwala na szybkie osigganie
zadanej temperatury w pomieszczeniu.

Do 1 jednostki zewnetrznej z Hi-Smart serii H mozna podtgczy¢ w zaleznosci od modelu maksymalnie od 5 do 19 jednostek
wewnetrznych réznego typu i przeznaczenia.

Cechy systemoéw

Zaprojektowane na potrzeby sredniej dtugosci instalacji rurowych:

Maksymalna dtugos¢ orurowania: 30-250 m.
Maks. dtugos¢ odgatezienia za 1-szym tréjnikiem: 10-40 m.
Zakres temperatur pracy:

o chtodzenie -5 - +46°C;

o grzanie -20 - +15,5°C.

Dane techniczne

Producent HISENSE

11.2 kW



Wydajnos¢ chtodnicza

Wydajnos¢ grzewcza 12.5 kW
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