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Jednostka zewnetrzna Hisense Multi 5AMW125U4RTA, max. 5
jedn. wewn.

Nr indeksu: 5AMW125U4RTA

Hisense

Kategoria: Jednostki zewnetrzne

Nr katalogowy: 5AMW125U4RTA
Producent: HISENSE
JM: SZT

Dostepnosé: W magazynie

Opis
Cechy i wyposazenie standardowe:

Maksymalna ilos¢ podtaczenia jednostek wewnetrznych - 5 szt.

Czynnik R32.

Klasa energetyczna (chtodzenie/grzanie) A++/A+.

Zakres temperatur pracy chtodzenie/grzanie: -15°C - +48°C/-15°C - +24°C.
Kompaktowe wymiary.

Wysokowydajna sprezarka DC Inverter.

Inverter DC - wentylator, zawdr rozprezny.

Grzatka karteru sprezarki.

Alarm wycieku czynnika chtodniczego.

Tryb ogrzewania podtrzymujacego.

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent HISENSE
Wydajnos¢ chtodnicza 12.5 kW
Wydajnos$¢ grzewcza 13.5 kW
Waga 90 kg

Szerokos$¢ opakowania 0.46 m
Wysokos¢ opakowania 1.2m

Dtugos¢ opakowania 1.11m
Waga z opakowaniem 102 kg



Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany parametréw na stronie
internetowej.
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