
Moduł	komunikacji	WiFi	Hisense	Hi-Mit	II
Nr	indeksu:	Hi-Mit	-	II	Adapter

Kategoria:	Akcesoria	do	pomp	ciepła

Numer	katalogowy:	Hi-Mit	-	II	Adapter

Producent:	HISENSE

Opis

Adapter	Hisense	Hi-Mit	II	-	inteligentna	kontrola	pracy	pompy	ciepła	Hi-
Therma	w	chmurze
Sterowanie	Hisense	Smart	APP	jest	dla	tych,	którzy	żyją	w	ruchu	i	chcą	zarządzać	swoim	systemem	grzewczym	w	dowolnym	miejscu	i
czasie.	Po	podłączeniu	adaptera	Hi-Mit	do	Internetu	przez	bezprzewodową	lub	przewodową	sieć	LAN,	użytkownicy	mogą	sterować
systemem	Hi-Therma	za	pomocą	telefonu	w	dowolnym	miejscu	i	czasie,	uzyskując	obsługę	wszystkich	funkcji	za	pośrednictwem
aplikacji.

Jak	to	działa?
Po	podłączeniu	adaptera	Hi-Mit	model	HCCS-H64H2C1M#01	do	Internetu	przez	bezprzewodową	lub	przewodową	sieć	LAN,
użytkownicy	mogą	sterować	systemem	Hi-Therma	za	pomocą	telefonu	w	dowolnym	miejscu	i	czasie,	uzyskując	obsługę	wszystkich
funkcji	za	pośrednictwem	aplikacji.	Rozwiązanie	cechuje	prosta	i	wygodna	obsługa.

Podstawowe	cechy	i	funkcje:

Włącz	/	Wyłącz,
Ustawienie	temperatury,
Zarządzanie	energią,
Dostępnych	14	języków,
Raport	naprawy	online,
Ustawienie	wielu	scen.

Zarządzanie	energią

Hi-Mit	zapewnia	inteligentne	zarządzanie	energią,	które	obsługuje	dzienne,	tygodniowe	i	miesięczne	przeglądanie	danych	dotyczących
energii	elektrycznej	i	odpowiednio	ustawia	tryb	oszczędny.	Znacznie	ułatwia	zarządzanie	energią.

Dane	techniczne



Producent HISENSE
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