
Moduł	komunikacji	Wi-fi	Panasonic	Smart	Cloud,	CZ-TACG1
Nr	indeksu:	CZ-TACG1

Kategoria:	Akcesoria

Numer	katalogowy:	CZ-TACG1

Producent:	PANASONIC

JM:	SZT

Dostępność:	W	magazynie

Opis

Adapter	Wi-Fi	CZ-TACG1	do	inteligentnego	sterowania	klimatyzatorami	za
pośrednictwem	aplikacji	Panasonic	Comfort	Cloud.
Prosta	i	niezawodna	obsługa	poprzez	sieć	Wi-Fi.

Będąc	w	domu	lub	poza	nim	użytkownik	może	w	wygodny	sposób	sterować	pracą	urządzenia	za	pośrednictwem	swojego	smartfona.	Dzięki	temu
można	odpowiednio	wcześnie	na	odległość	stworzyć	komfortowe	warunki	przed	powrotem	do	domu.

Zaawansowane	sterowanie	klimatyzatorami	domowymi	przy	użyciu	smartfona.

Opcjonalny	adapter	sieciowy	RAC.
Kompaktowe	wymiary	ułatwiające	instalację.
W	zależności	od	typu	modelu	dostępne	do	zabudowy	lub	montażu	zewnętrznego.
Sterownik	zdalny	-	steruj	pracą	i	monitoruj	swoje	klimatyzatory	w	dowolnym	miejscu	i	czasie.
Monitoring	zużycia	energii	-	sprawdź	zużycie	energii	przez	każdą	jednostkę	w	różnych	przedziałach	czasowych,	porównując	trendy	zużycia
energii,	aby	zmaksymalizować	oszczędność	energii.
Nanoe™	X:	jeszcze	lepsza	ochrona	24/7*	-	włącz	tryb	nanoe™	X	z	włączonym/wyłączonym	chłodzeniem	i	sprawdź	symulację	pokrycia
rodnikami	hydroksylowymi	nanoe™	X	swojej	przestrzeni.

*Tylko	w	przypadku	urządzeń	kompatybilnych	z	funkcją	nanoe™	X.

Specyfikacja:
Napięcie	wejściowe:	DC	12	V.
Pobór	mocy:	maksymalnie	660	mW.
Wymiary	(wys.	x	szer.	x	głęb.):	66	x	36	x	12	mm.
Ciężar:	ok.	85	g.
Interfejs:	1	x	bezprzewodowa	sieć	LAN.
Bezprzewodowy	standard	LAN:	IEEE	802,11	b/g/n.
Zakres	częstotliwości:	pasmo	2,4	GHz.
Szyfrowanie:	WPA2-PSK	(TKIP/AES).



Dane	techniczne

Producent PANASONIC
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