
Moduł	zewnętrzny	Panasonic	WH-UD09HE8	do	pompy	ciepła	9
kW
Nr	indeksu:	WH-UD09HE8

Kategoria:	Hydrobox

Numer	katalogowy:	WH-UD09HE8

Producent:	PANASONIC

JM:	SZT

Dostępność:	W	magazynie

Opis
Pompy	ciepła	Aquarea	High	Performance	Split

Jednostka	zewnętrzna.

Jednostki	Aquarea	High	Performance	Generacji	H,	typu	split.

Charakterystyka	urządzeń.

Urządzenia	przeznaczone	do	ogrzewania,	chłodzenia.

Współpracuje	z	jednostkami	wewnętrznymi	WH-ADC0916H9E8	i	WH-SDC09H9E8.

Cechy	urządzeń:

Wydajność:	9	kW,	3F.
Czynnik	chłodniczy:	R410a.
Moc	akustyczna:	65	dB.
Wymiary:	1340	x	900	x	320	mm.
Waga:	107	kg.
Kolor:	biały.
Pracuje	przy	temperaturach	zewnętrznych	-20°C.

Dane	techniczne

Producent PANASONIC
Zakres	wydajności	grzewczej 6	-	9	kW
Napięcie	zasilania 400V/3/50Hz



Technologia High	Performence
Typ	jednostki Jedn.	zewnętrzna
Czynnik	chłodniczy R410A

Karta	produktu	wygenerowana	ze	strony	schiessl.pl.	Schiessl	Polska	Sp.	z	o.o.	zastrzega	sobie	prawo	do	zmiany	parametrów	na	stronie
internetowej.
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