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Naped do zaworow mieszajacych Giacomini 230 V, K275Y011

Nr indeksu: K275Y011

GIRCOMINI

WATER E-MOTION

Kategoria: Mieszajace

Nr katalogowy: K275Y011

Producent: GIACOMINI

JM: SZT

Dostepnos$¢: W magazynie

Opis
Naped K275Y011 stuzy do sterowania zaworami mieszajacymi R296 i R297 w systemach ogrzewania i chtodzenia.

Typ napedu: 3-punktowy ptywajacy.
Napiecie zasilania: 230 V AC, 50 Hz.
Sterowanie: automatyczne lub reczne.
Czas rotacji: 73 s/90°.

Stopien ochrony: IP44.

Temperatura otoczenia: 0+55 °C.

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent GIACOMINI
Srednica przytacza 1"
Waga 0.76 kg

Szerokos$¢ opakowania 0.13m
Wysokos¢ opakowania 0.09 m
Dtugos¢ opakowania 0.21m
Waga z opakowaniem 0.71 kg

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany parametréw na stronie
internetowe;.
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