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Pompa ciepta Panasonic WH-MDCO5J3ES5, 5 kW

Nr indeksu: WH-MDCO5)3E5

— et ' — Panasonic

heating & cooling solutions

CINVERTER

Kategoria: Monoblok

- . Numer katalogowy: WH-MDCO5)3E5

- ‘ — 8 . o Producent: PANASONIC
JM: SZT

Dostepnosé: W magazynie

Opis

Aquarea - Monoblok Generacja J, 5.0 kW.

Innowacyjny i energooszczedny system oparty na technologii pomp ciepta powietrze-woda

Pompa ciepta Panasonic Aquarea skutecznie i wydajnie ogrzeje Twéj dom nawet przy ekstremalnych temperaturach zewnetrznych.
Aguarea moze réwniez chtodzi¢ pomieszczenia latem i dostarczac¢ cieptg wode uzytkowa przez caty rok. Seria jest przeznaczona do
zastosowania w nowych instalacjach i budynkach energooszczednych. To wyjatkowa wydajnos¢ i oszczednos$é energii przy minimalnej
emisji CO2 i kompaktowej budowie.

Uktad typu monoblok: tylko jednostka zewnetrzna. Instalacja nie wymaga przytacza chtodniczego i jest podtgczona tylko do
obiegu ogrzewania i/lub cieptej wody uzytkowe;.

Cechy urzadzenia:

Wydajnosé: 5.0 kW.

Wysokowydajny czynnik chtodniczy R32.

Klasa efektywnosci energetycznej A+++ (temperatura wody na wylocie: 35°C w klimacie umiarkowanym).
Maksymalna temperatura wylotowa modutu hydraulicznego: 60°C.

Wysoka wydajnos¢ grzewcza i chtodnicza, nawet w niskich temperaturach otoczenia.

Specjalne oprogramowanie dla doméw energooszczednych, minimalna temperatura na wylocie: 20°C.
Praca przy temperaturach siegajacych nawet -20°C.

Mozliwa praca w trybie chtodzenia przy temperaturach zewnetrznych do 10°C.

Sterowanie i obstuga za posrednictwem chmury (niezbedny modut CZ-TAW1).

tatwy w uzyciu sterownik zdalny.

Produkcja CWU z zasobnikiem zewnetrznym.

tatwa instalacja i konserwacja.

Wbudowany magnetyczny filtr wody i przeptywomierz oraz automatyczny zawor oczyszczajacy powietrze.

Dane techniczne



Producent PANASONIC
Zakres wydajnosci grzewczej 3-5kwW

Napiecie zasilania 230V/1/50Hz
Technologia High Performence
Typ jednostki Jedn. zewnetrzna
Czynnik chtodniczy R32

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany parametréw na stronie
internetowe;.
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