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Sterownik centralny Hisense YJE-CO1T(E)

Nr indeksu: YJE-CO1T(E)

Hisense

= Kategoria: Akcesoria

Nr katalogowy: YJE-CO1T(E)

Producent: HISENSE

JM: SZT

Dostepnosé: W magazynie

Opis
Sterownik centralny przewodowy YJE-CO1T(E)

Czytelny wyswietlacz LCD z podswietlang klawiaturg. Mozliwos$¢ sterowania maksymalnie 16 jednostkami wewnetrznymi. Stosowany w
klimatyzatorach pokojowych, komercyjnych i systemach multi firmy Hisense.

Gtowne funkcje:

Maks. liczba podtgczanych jednostek wewnetrznych - 16.
Wybdr temperatury pomieszczenia w zakresie 16-30°C.
Wybér trybu pracy urzadzenia (chtodzenie/osuszanie/wentylator/grzanie).
Wybdr predkosci pracy wentylatora (niska/$rednia/wysoka/auto).
Dwa tryby nastaw (grupowy/strefowy).

Programator czasowy.

Programator tygodniowy.

Wyswietlanie kodu bteddw.

Funkcja samodiagnostyki usterek.

Blokada ekranu dotykowego/blokada klawiatury.
Monitorowanie pracy.

Wybér jednostek temperatury °C/°F.

Zegar systemowy.

Blokada trybu pracy.

Blokada dopuszczalnego zakresu nastaw temperatury.
Adresowanie jednostek.

Tryb | Feel.

Ustawienie sprezu jednostek kanatowych co 1 Pa.
Sterowanie ON-OFF.

Automatyczny restart.

Wiaczanie lub wytgczanie alarmu.

Wygaszanie ekranu.

Tryb cichej pracy.

Tryb pracy SUPER.



e Zmiana kierunku nawiewu powietrza "SWING".
Wyposazenie:

o Wyswietlacz LCD.
o Wymiary zewnetrzne - 120 x 120 x 20 mm.

Zasilanie:

e Zasilanie - AC 175-264 V.
e Maks. dtugos¢ okablowania komunikacyjnego - 40m.

Komunikacja

o Komunikacja po protokole BACnet.

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent HISENSE
Waga 0.25 kg
Szerokos$¢ opakowania 0.073 m
Wysokos$¢ opakowania 0.16 m
Dtugos$¢ opakowania 0.146 m
Waga z opakowaniem 0.6 kg

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany parametréw na stronie
internetowej.
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