
Sterownik	kaskady	Panasonic	PAW-A2W-CMH-1
Nr	indeksu:	PAW-A2W-CMH

Kategoria:	Akcesoria	do	pomp	ciepła

Numer	katalogowy:	PAW-A2W-CMH-1

Producent:	PANASONIC

JM:	SZT

Dostępność:	Na	zamówienie

Opis
Panel	do	sterowania	kaskadowego	Aquarea	(PAW-A2W-CMH)	firmy	Panasonic	posiada	duży,	łatwy	w	obsłudze	ekran	dotykowy	i
umożliwia	sterowanie	nawet	dziesięcioma	pompami	ciepła	Aquarea	typu	powietrze/woda,	podłączonych	w	dowolnym	momencie	do
pracy	równoległej	lub	w	trybie	kaskadowym,	tworzących	system	o	mocy	do	160	kW.

Sterownik	kaskadowy	Aquarea	może	być	również	podłączony	do	paneli	fotowoltaicznych	(PV)	i	chłodniczych	zaworów	trójdrożnych.
Idealnie	nadaje	się	do	zastosowań	komercyjnych	i	hotelarskich	z	dodatkowymi	środkami	pozyskiwania	energii,	które	wymagają
specyficznych	rozwiązań	lub	programów,	a	jednocześnie	mogą	być	zarządzane	za	pomocą	jednego	urządzenia.	Sterownik	kaskadowy
Aquarea	ma	własny	protokół	MODBUS	IP,	zintegrowany	z	komunikacją	BMS	budynku	i	może	być	używany	z	maksymalnie	trzema
urządzeniami	M-BUS	w	celu	bardziej	inteligentnego	zarządzania	ogrzewaniem,	chłodzeniem	i	ciepłą	wodą	użytkową	(CWU).

Zapisy	dziennika	systemowego,	analiza	energii,	optymalizacja	i	sterowanie	oraz	przetwarzanie	danych	mogą	być	wykonywane	za
pośrednictwem	jednego	interfejsu	sterowania.	Ułatwia	to	zdalny	dostęp	do	zarządzania	systemem	poza	budynkiem	o	każdej	porze
dnia.	Pomaga	to	uniknąć	przerw	w	dostawach	energii	do	mieszkańców	budynku	i	umożliwia	normalną	pracę	po	podłączeniu	elementów
sterujących	do	BMS.

Dane	techniczne
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