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Sterownik przewodowy Hisense HYXE-JO1H
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Dostepnosé: W magazynie

Opis

Sterownik przewodowy HYXE-JO1H

Cechy uzytkowe:

e Rozmiar: 120 mm x 120 mm.
o Maks. liczba podtaczanych j. wewn.: 16.
e Przyciski dotykowe.

Gtéwne funkcje:

e Chtodzenie/Grzanie/Auto/Nawiew/Osuszanie.

e Programator czasowy 24-godzinny.

o Wyswietlanie kodu btedéw/Kontrola parametréw/Prébne uruchomienie w trybie auto/Modut kontroli parametréw na ptycie
gtéwnej/Funkcja samodiagnostyki usterek.

¢ Zaluzje - Ustawianie kierunku nawiewu/Niezalezne sterowanie zaluzjami/7 pozioméw otwarcia/Nawiew powietrza 3D.

o Funkcje specjalne - Tryb fagodnego nawiewu/Czujnik ruchu/Tryb jonizacji powietrza/Czujnik Hi-Motion/ECO/Quiet/Sleep.

e Ustawianie sity nawiewu - 6 nastaw. Ustawianie temperatury - co 0,5°C.

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent HISENSE
Waga 0.35 kg

Szerokos$¢ opakowania 0.205 m
Wysokos¢ opakowania 0.055 m
Dtugos¢ opakowania 0.161 m



Waga z opakowaniem 0.37 kg

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany parametréw na stronie
internetowe;.
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