
Sterownik	Panasonic	wł./wył.	CZ-ANC3
Nr	indeksu:	CZ-ANC3

Kategoria:	Wyposażenie	dodatkowe

Nr	katalogowy:	CZ-ANC3

Producent:	PANASONIC

JM:	SZT

Dostępność:	Na	zamówienie

Opis

Sterownik	WŁ./WYŁ.	(CZ-ANC3)
Cechy:

Możliwość	sterowania	16	grupami	jednostek	wewnętrznych.
Możliwość	sterowania	zarówno	wszystkimi	jednostkami	naraz,	jak	i	indywidualnego	sterowania	poszczególnymi	grupami
(jednostkami).
Możliwość	zainstalowania	do	8	sterowników	WŁ./WYŁ.	(4	główne,	4	podrzędne)	w	jednym	układzie.
Możliwość	natychmiastowego	określenia	stanu	pracy.

Uwaga:	Ponieważ	za	pomocą	sterownika	WŁ./WYŁ.	nie	można	wprowadzać	nastaw	trybu	pracy	ani	temperatury,	należy	go	używać
wraz	ze	sterownikiem	zdalnym,	sterownikiem	systemowym	itp.

Wymiary	(wys.	x	szer.	x	głęb.):	121	x	122	x	14	+	52	(wymiary	montażowe	w	mm).
Zasilanie:	220	do	240	V	AC.
Część	wej./wyj.:	Wejście	zdalne	(napięcie	skuteczne:	do	24	V	DC):	wszystkie	wł./wył.	Wyjście	zdalne	(dopuszczalne	napięcie:	do
30	V	DC):	wszystkie	wł.,	wszystkie	w	stanie	alarmu.

Dane	techniczne
Dane	techniczne

Producent PANASONIC
Waga 1	kg
Waga	z	opakowaniem 1	kg

Karta	produktu	wygenerowana	ze	strony	schiessl.pl.	Schiessl	Polska	Sp.	z	o.o.	zastrzega	sobie	prawo	do	zmiany	parametrów	na	stronie
internetowej.

https://schiessl.pl/

