
Zawór	3-drogowy	mieszający	Giacomini	1",	R297Y005
Nr	indeksu:	R297Y005

Kategoria:	Mieszające

Nr	katalogowy:	R297Y005

Producent:	GIACOMINI

JM:	SZT

Dostępność:	W	magazynie

Opis
Zawór	mieszający	trójdrogowy	z	gwintem	wewnętrznym	lub	przyłączem	kołnierzowym

WERSJE	GWINTOWANE:

Zakres	temperatury	pracy:	5÷110°C.
Maksymalne	ciśnienie	robocze:	10	bar.
Materiał:	mosiądz.

WERSJE	KOŁNIERZOWE:

Zakres	temperatury	pracy:	5÷110°C.
Maksymalne	ciśnienie	robocze:	6	bar.
Materiał:	żeliwo.

Do	kompletowania	z	napędem	K275	i	K275-1.

Dane	techniczne
Dane	techniczne

Producent GIACOMINI
Średnica	przyłącza 1"
Waga 0.52	kg
Szerokość	opakowania 0.11	m
Wysokość	opakowania 0.08	m

Długość	opakowania 0.1	m

Waga	z	opakowaniem 0.7	kg



Karta	produktu	wygenerowana	ze	strony	schiessl.pl.	Schiessl	Polska	Sp.	z	o.o.	zastrzega	sobie	prawo	do	zmiany	parametrów	na	stronie
internetowej.

https://schiessl.pl/

