
Zespół	zbiorników	180	lit	CWU	+	80	lit	CO,	Panasonic	PAW-
TD20B8E3-2
Nr	indeksu:	PAW-TD20B8E3-2

Kategoria:	Zasobniki	CWU

Nr	katalogowy:	PAW-TD20B8E3-2

Producent:	PANASONIC

JM:	SZT

Dostępność:	Na	zamówienie

Opis
Panasonic	zasobnik	Combo	emaliowany,	pojemność	180	l	+	80

Najlepsza	opcja	do	połączenia	z	jednostkami	typu	monoblok.	Zasobnik	CWU	ze	zbiornikiem	buforowym.	Zaprojektowany	głównie	z
myślą	o	modernizacjach	zasobnik	CWU	ze	zbiornikiem	buforowym	szczególnie	dobrze	nadaje	się	do	szybkiego	wbudowania	w
istniejących	instalacjach.	Łatwy	do	zainstalowania,	estetyczny	i	wysokosprawny	zasobnik	można	wykorzystać	w	instalacji	CWU	i
ogrzewania.

Cechy:

Emaliowany.
Model	PAW-TD20B8E3-2.
Wymiary	(wys.	x	szer.	x	głęb.)	mm	1	770	x	640	x	690.
Ciężar	(bez	wody)	kg	150.
Pojemność	l	185	+	80.
Zasilanie	V,	1-faz./3-faz.,	Hz	230,	1,	50.
	

Dane	techniczne
Dane	techniczne

Producent PANASONIC
Pojemność	wodna 200	l
Waga 160	kg
Waga	z	opakowaniem 166	kg



Karta	produktu	wygenerowana	ze	strony	schiessl.pl.	Schiessl	Polska	Sp.	z	o.o.	zastrzega	sobie	prawo	do	zmiany	parametrów	na	stronie
internetowej.
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