
Zestaw	do	przygotowania	ciepłej	wody	300L,	Panasonic	PAW-
TD30C1E5-HI
Nr	indeksu:	PAW-TD30C1E5-HI

Kategoria:	Zasobniki	CWU

Numer	katalogowy:	PAW-TD30C1E5-HI

Producent:	PANASONIC

JM:	SZT

Dostępność:	Na	zamówienie

Opis

Zbiornik	CWU,	Panasonic	280	l,	stal	nierdzewna
Właściwości	i	funkcje:

Zbiornik	wykonany	ze	stali	nierdzewnej,	dedykowany	pod	pompy	ciepła	Panasonic	(możliwość	zastosowania	dla	pomp	ciepła
innych	producentów)
Pojemność	280	litrów
Maksymalna	temperatura	grzania	wody	–	75	st.	C.
Powierzchnia	wymiany	ciepła	(powierzchnia	wężownicy)	–	2,35	m2
Wbudowana	rezerwowa	grzałka	elektryczna	1,5	kW
Zasilanie	-230	V
Brak	anody	magnezowej

Dane	techniczne

Producent PANASONIC
Pojemność	wodna 300	l

Karta	produktu	wygenerowana	ze	strony	schiessl.pl.	Schiessl	Polska	Sp.	z	o.o.	zastrzega	sobie	prawo	do	zmiany	parametrów	na	stronie
internetowej.
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