
Zestaw	podłączeniowy	do	central	wentylacyjnych	Panasonic
PAW-280MAH2L
Nr	indeksu:	PAW-280MAH2L

Kategoria:	Zestawy	do	central	wentylacyjnych

Numer	katalogowy:	PAW-280MAH2L

Producent:	PANASONIC

JM:	KPL

Dostępność:	Na	zamówienie

Opis

Zestaw	przyłączeniowy	centrali	wentylacyjno-klimatyzacyjnej	dla	ECOi	oraz
ECO	G;	30	kW
Zestawy	przyłączeniowe	central	wentylacyjno-klimatyzacyjnych	łączą	systemy	ECOi	oraz	ECO	G	z	systemami	central	wentylacyjno-
klimatyzacyjnych,	wykorzystując	ten	sam	obieg	czynnika	chłodniczego,	co	system	VRF.	To	podstawowe	rozwiązanie	do	hoteli,	biur,
serwerowni	i	dużych	budynków,	gdzie	wymagana	jest	kontrola	jakości	powietrza	w	zakresie	jego	wilgotności	i	świeżości.

3	modele:	5	HP	(PAW-160MAH3M),	10	HP	(PAW-280MAH3M)	i	20	HP	(PAW-560MAH3M).
Mocna	metalowa	obudowa	(IP66).
Moc	maksymalna/system:	60	HP	(168	kW).
Maksymalna	długość	przewodów	rurowych:	100	m	(odpowiednik	120	m).
Maksymalna	liczba	zestawów	przyłączeniowych	central	wentylacyjno-klimatyzacyjnych:	3	jednostki*.
Wbudowane	sterowanie	CONEX	Bluetooth®	(CZ-RTC6BL).
Dostępna	aplikacja	Panasonic	H&C	Control	App.

Dane	techniczne

Producent PANASONIC
Wydajność	chłodnicza 28	kW
Wydajność	grzewcza 31.5	kW

Karta	produktu	wygenerowana	ze	strony	schiessl.pl.	Schiessl	Polska	Sp.	z	o.o.	zastrzega	sobie	prawo	do	zmiany	parametrów	na	stronie
internetowej.

https://schiessl.pl/

