
Cewka	zaw.elektromag.Easy	to	Install220-240V/50Hz,11W,MQ-
A11	Sanhua
Nr	indeksu:	10820009002

Kategoria:	Zawory	elektromagnetyczne

Nr	katalogowy:	10820009002

Producent:	SANHUA

JM:	SZT

Dostępność:	W	magazynie

Opis
Cewka	Easy	to	Install	220-240V/50Hz,11W,	MQ-A11	z	sytemem	szybkiego	montażu	przewodów	elektrycznych.

Zawory	elektromagnetyczne	serii	MDF	to	zawory	bezpośredniego	działania	lub	z	serwosterowaniem,	przeznaczone	do
otwierania/zamykania	przepływu	w	instalacjach	chłodniczych,	mroźniczych,	klimatyzacyjnych	i	pompach	ciepła.	
ZALETY:	
-	wysoka	wartość	MOPD	
-	odpowiednie	także	do	systemów	bezolejowych
-	cewki	charakteryzujące	się	niskim	poborem	mocy	i	niezawodnością,	podwójnie	izolowane,	bezpieczne	i	wodoszczelne
-	opcjonalnie:	cewki	z	przyłączem	elektrycznym	do	szybkiego	montażu	MQ-A11
Do	współpracy	z	najczęściej	stosowanymi	czynnikami	chłodniczymi	z	grup	HFC,	HFO	i	HC:	R134a,	R404A,	R407C,	R410A,	R407F,	R507,
R290,	R32,	R1234yf,	R1234ze,	R448A/R449A,	R452A,	R450A.
Montaż	na	linii	cieczowej,	ssącej	lub	tłoczenia,	preferowana	pozycja:	cewką	skierowaną	do	góry,	przepływ	zgodnie	ze	strzałką	na
zaworze.
Maksymalne	ciśnienie	pracy	MDF	2H…22H:	4,5	MPA	(45	bar).

Dane	techniczne
Dane	techniczne

Producent SANHUA
Średnica nie	dotyczy
Napięcie	zasilania 230V/1/50Hz
Waga 0.258	kg
Szerokość	opakowania 0.051	m
Wysokość	opakowania 0.096	m



Długość	opakowania 0.083	m
Waga	z	opakowaniem 0.286	kg
Czynnik	chłodniczy nie	dotyczy
Typ	aplikacji nie	dotyczy

Karta	produktu	wygenerowana	ze	strony	schiessl.pl.	Schiessl	Polska	Sp.	z	o.o.	zastrzega	sobie	prawo	do	zmiany	parametrów	na	stronie
internetowej.

https://schiessl.pl/

