
Agregat	chłodniczy	monoblok	Rivacold	FTL006P001-22	(R290)
Nr	indeksu:	FTL006P001/A1

Kategoria:	Agregaty	monoblok

Numer	katalogowy:	FTL006P001/A1

Producent:	RIVACOLD

JM:	SZT

Dostępność:	Na	zamówienie

Opis
Monobloki	ścienne	Rivacold,	serie	FA	i	FT	Seria	monobloków	propanowych	FA/FT	ze	skraplaczem	chłodzonym	powietrzem	to	gwarancja
długoterminowego,	ekologicznego	rozwiązania	oferowanego	przez	firmę	Rivacold,	zawsze	dbającą	o	bezpieczeństwo	i	jakość	swoich
produktów.	Napełnienie	urządzeń	propanem	nie	przekraczające	dopuszczalnego	limitu	150	g	w	każdym	obiegu,	umożliwia	montaż	bez
żadnych	ograniczeń	w	pomieszczeniach,	gdzie	przebywają	ludzie,	a	nie	tylko	w	maszynowni.	Oszczędność	energii	zapewniona	jest
przez	zastosowanie	wentylatorów	EC	(elektronicznie	komutowanych),	odszranianie	gorącym	gazem	i	lepsze	właściwości
termodynamiczne	propanu	użytego	jako	czynnik	chłodniczy.	Monobloki	są	przeznaczone	szczególnie	do	montażu	w	niewielkich
komorach	chłodniczych.	Dostępne	są	w	dwóch	wykonaniach:	FA	z	oddzielnym	panelem	izolacyjnym	(opcja)	lub	FT	z	zamontowanym
panelem	izolacyjnym.	Seria	dostępna	również	w	wersji	ze	skraplaczem	wodnym.

Dane	techniczne

Producent RIVACOLD
Napięcie	zasilania 230V/1/50Hz
Czynnik	chłodniczy R290	(propan)
Typ	aplikacji Mroźnia:	temp.	w	komorze	-20°C,	temp.	zewn.	+32°C
Wydajność	chłodnicza 0.87	kW

Karta	produktu	wygenerowana	ze	strony	schiessl.pl.	Schiessl	Polska	Sp.	z	o.o.	zastrzega	sobie	prawo	do	zmiany	parametrów	na	stronie
internetowej.

https://schiessl.pl/

