
Czujnik	ciśnienia	YCQC02L18,	SAE	1/4",	skręcany	Sanhua
Nr	indeksu:	10185017102

Kategoria:	Pozostałe

Nr	katalogowy:	10185017102

Producent:	SANHUA

JM:	SZT

Dostępność:	W	magazynie

Opis
Czujnik	ciśnienia	YCQC02L18,	SAE	1/4",	skręcany

Czujniki	ciśnienia	są	szeroko	stosowane	w	klimatyzacji,	chłodnictwie	i	pompach	ciepła.	Wykorzystując	wejście	wzbudzenia	5	V	czujniki
te	dostarczają	sygnał	wyjściowy	0,5-3,5	V	lub	0,5-4,5	V	
proporcjonalny	do	ciśnienia	medium.	

Stosowany	w	zestawach	Sanhua	SEK.

Wysokoefektywne	rozwiązanie	SANHUA	SEK	zapewnia	bardziej	stabilny	proces	chłodzenia	przy	optymalnym	przegrzaniu	czynnika.	
Pozwala	na	zmniejszenie	zużycia	energii	w	porównaniu	do	mechanicznego	TZR	do	28%!
Zrównoważone	i	ekologiczne	rozwiązanie,	zestaw	SEK	obsługuje	także	czynniki	chłodnicze	klasy	A2L.
Całkowicie	uszczelniony	korpus	zaworu	oraz	szybkie	reagowanie	dla	lepszej	kontroli	poślizgu	temperaturowego	czynnika	chłodniczego
są	kluczowe	do	uzyskania	zrównoważonej	instalacji	z	niskim	oddziaływaniem	na	środowisko.

Dane	techniczne
Dane	techniczne

Producent SANHUA
Waga 0.076	kg
Szerokość	opakowania 0.105	m
Wysokość	opakowania 0.07	m
Długość	opakowania 0.125	m
Waga	z	opakowaniem 0.12	kg

Karta	produktu	wygenerowana	ze	strony	schiessl.pl.	Schiessl	Polska	Sp.	z	o.o.	zastrzega	sobie	prawo	do	zmiany	parametrów	na	stronie
internetowej.
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