
Kaseta	wierteł	SDS-PLUS	MX2	5,6/1106,8,10/160mm	5szt.
Milwaukee
Nr	indeksu:	4932352338

Kategoria:	Akcesoria	do	elektronarzędzi

Nr	katalogowy:	4932352338

Producent:	MILWAUKEE

JM:	SZT

Dostępność:	W	magazynie

Opis

Kaseta	wierteł	SDS-PLUS	MX2	5,6/1106,8,10/160mm	5	szt.
Dane	techniczne:

średnica	x	długość		-	⌀5	mm	x	110	mm,	⌀6	mm	x	110	mm,	⌀6	mm	x	160	mm,	⌀8	mm	x	160	mm,	⌀10	mm	x	160	mm,	

Cechy	produktu:

Punkty	kruszące.	3	agresywne	wierzchołki	na	krawędzi	widii,	dają	efekt	„burzenia“	tworząc	mikropęknięcia	w	wierconym
materiale.	+	25%	SZYBSZE
Końcówka	centrująca.	Zapewnia	natychmiastowe	nawiercanie	z	dokładnym	przyłożeniem.	Zapobiega	poślizgowi	na	gładkich
powierzchniach.
Zwiększona	odporność	na	pręty	zbrojeniowe.	Zapobiegają	bocznemu	uszkodzeniu	końcówki	przy	uderzeniu	w	pręt	zbrojeniowy.
Zmniejszają	ryzyko	zakleszczenia	się	wiertła	przy	uderzeniu	w	pręt	zbrojeniowy.
Kształt	stożkowy	naroża.	Naroże	zwężające	się	w	kierunku	ostrza	wiertła,	dla	mniejszego	tarcia,	co	zapewnia	większą	prędkość
wiercenia.	Idealne	do	młotów	bezprzewodowych,	dzięki	stożkowej	geometrii	naroża.
Wzmocniona	spirala.	Optymalna	geometria	spirali	dla	efektywnego	odprowadzania	urobku.	Wzmocniona	konstrukcja	spirali
(grubszy	rdzeń)	powoduje:	–	przekazywanie	pełnej	mocy	do	końcówki	–	mniejsze	drgania	–	wyjątkową	odporność	na	złamania	i
większą	trwałość.
NAJSZYBSZE:	Nowa,	agresywna	geometria	końcówki	z	3	punktami	kruszącymi	szybciej	burzy	betonową	ścianę,	a	stożkowa
konstrukcja	minimalizuje	tarcie,	dzięki	czemu	wiertło	M2	zapewnia	większą	prędkość	wiercenia.
TRWAŁOŚĆ:	Specjalna	konstrukcja	końcówki,	zapobiega	bocznemu	uszkodzeniu	końcówki	przy	uderzeniu	w	metalowe	zbrojenie,
a	grubszy	rdzeń	zapewnia	lepsze	przekazywanie	mocy,	mniejsze	drgania	i	mniej	złamań.

	

	



Dane	techniczne
Dane	techniczne

Producent MILWAUKEE
Waga 0.234	kg
Waga	z	opakowaniem 0.28	kg

Karta	produktu	wygenerowana	ze	strony	schiessl.pl.	Schiessl	Polska	Sp.	z	o.o.	zastrzega	sobie	prawo	do	zmiany	parametrów	na	stronie
internetowej.

https://schiessl.pl/

