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Spoiwo lutownicze; Ag-2, Cu-91,5, P-6,5; 1 kg

Nr indeksu: 7094603-kg-V

'// Kategoria: Spoiwa i dodatki
Nr katalogowy: 7094603
Producent: ARMACK
JM: KG

Dostepnosé: W magazynie

Opis
Spoiwo lutownicze

Spoiwo lutownicze zawierajace fosfor i charakteryzujace sie doskonatymi wtasciwosciami ptyniecia. Nadaje sie do tgczenia miedzi z
miedzig lub materiatami zawierajgcymi miedz. Ze wzgledu na zawartos¢ fosforu, nie trzeba stosowa¢ dodatkowego topnika do
lutowania miedzi z miedzia.

Dane techniczne:

opakowanie - 1 kg,

sktad nominalny - srebro (2%), miedz (91,5%), fosfor (6,5%),
temperatura topnienia - 650-810°C,

temperatura lutowania - 740°C,

wymiary pojedynczego spoiwa: 2 mm x 2 mm x 500 mm.

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent ARMACK
Waga 1 kg
Szerokos$¢ opakowania 0.05m
Wysokos¢ opakowania 0.025 m
Dtugos¢ opakowania 0.51m
Waga z opakowaniem 1.02 kg

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany parametréw na stronie
internetowe;.
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