
Spoiwo	lutownicze	BrazeTec	S	2;	Ag-2,	Cu-91,7,	P-6,3;	1	kg
Nr	indeksu:	3000009532-kg-V

Kategoria:	Spoiwa	i	dodatki

Nr	katalogowy:	3000009532

Producent:	UMICOR

JM:	KG

Dostępność:	W	magazynie

Opis

Spoiwo	lutownicze	BrazeTec	S	2
BrazeTec	S	2	to	spoiwo	lutownicze	zawierające	fosfor	i	charakteryzujące	się	doskonałymi	właściwościami	płynięcia.	Nadaje	się	do
łączenia	miedzi	z	miedzią	lub	materiałami	zawierającymi	miedź.	Ze	względu	na	zawartość	fosforu,	nie	trzeba	stosować	dodatkowego
topnika	do	lutowania	miedzi	z	miedzią.

Dane	techniczne:

opakowanie	-	1	kg,
skład	nominalny	-	srebro	(2%),	miedź	(91,7%),	fosfor	(6,3%),
temperatura	topnienia	wg	ISO-17672	-	ok.	645-825°C,
temperatura	lutowania	-	ok.	740°C,
wymiary	pojedynczego	spoiwa:	2	mm	x	2	mm	x	500	mm.	

Dane	techniczne
Dane	techniczne

Producent UMICOR
Waga 1	kg
Szerokość	opakowania 0.05	m
Wysokość	opakowania 0.02	m
Długość	opakowania 0.51	m
Waga	z	opakowaniem 1.03	kg
Ilość	w	opakowaniu	jednostkowym 1
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