
Spoiwo	lutownicze;	Cu-94,	P-6;	1	kg
Nr	indeksu:	7094613-kg-V

Kategoria:	Spoiwa	i	dodatki

Nr	katalogowy:	7094613

Producent:	ARMACK

JM:	KG

Dostępność:	W	magazynie

Opis

Spoiwo	lutownicze
Spoiwo	lutownicze	miedziano-fosforowe.	Nadaje	się	do	lutowania	twardego	miedzi	z	miedzią	bez	użycia	topnika.	

Dane	techniczne:

opakowanie	-	1	kg,
skład	nominalny	-	miedź	(94%),	fosfor	(6%),
temperatura	topnienia	-	710-880°C,
temperatura	lutowania	-	760°C,
wymiary	pojedynczego	spoiwa:	2	mm	x	2	mm	x	500	mm.	

Dane	techniczne
Dane	techniczne

Producent ARMACK
Waga 1	kg
Szerokość	opakowania 0.05	m
Wysokość	opakowania 0.025	m
Długość	opakowania 0.51	m
Waga	z	opakowaniem 1.02	kg

Karta	produktu	wygenerowana	ze	strony	schiessl.pl.	Schiessl	Polska	Sp.	z	o.o.	zastrzega	sobie	prawo	do	zmiany	parametrów	na	stronie
internetowej.

https://schiessl.pl/

