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Zakretarka udarowa Milwaukee SURGE 1/4" HEX M18 FQID-0X

Nr indeksu: 4933459187

it

Kategoria: Zakretarki

Nr katalogowy: 4933459187
Producent: MILWAUKEE

JM: SZT

Dostepnosé: Na zaméwienie

Opis
M18 FQID-0X Zakretarka udarowa SURGE 1/4" HEX

Cechy produktu:

M18 FUEL™ SURGE™ Zakretarka udarowa 4" Hex jest najcichsza sposréod bezprzewodowych na rynku

Hydrauliczny uktad napedowy FLUID-DRIVE™ redukuje kontakt elementéw metalowych wewnatrz narzedzia, zapewniajac
cichszg prace, lepsza wydajnos¢ i zwiekszong wytrzymatos¢ wzgledem standardowego mechanizmu udarowego

Wydajnos¢ wkrecania w drewnie réwna wydajnosci bezszczotkowych kluczy udarowych

POWERSTATE™ Bezszczotkowy silnik dostarcza 0-3000 obr/min ciggtej mocy, ktéra umozliwia szybsze wkrecanie

Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowang cyfrowg ochrone przed przecigzeniem narzedzia i akumulatora
oraz znaczaco zwieksza wydajnosé narzedzia pracujacego przy duzym obcigzeniu

Indywidualne ustawienia MILWAUKEE® DRIVE CONTROL umozliwiajg uzytkownikowi dobér odpowiedniej predkosci oraz
momentu obrotowego w zaleznosci od wykonywanej pracy

Ustawienia dedykowane do wkretéw samogwintujgcych zmniejszaja ryzyko przekrecenia wkretu oraz uszkodzenia materiatu, w
ktérym pracujemy

Wskaznik poziomu natadowania akumulatora optymalizuje i wydtuza czas pracy

tatwa i szybka wymiana bitéw

Wyposazona w latarke LED i wskaZnik natadowania

Elastyczny system bateryjny gwarantuje wspétprace ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™

Dane techniczne:

Czest. udaru (ud./min) 1800/2900/4000/0-4000

Maks $rednica sruby M14

Maks. moment obrotowy (Nm) 50

Predkos¢ bez obcigzenia (obr/min) 900/2100/3000/0-3000
Uchwyt narzedzia ¥4” Hex



Dane techniczne

Dane techniczne

Producent MILWAUKEE

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany parametréw na stronie
internetowe;.
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