
Manometr	różnicy	ciśnień	Testo	510
Nr	indeksu:	0563	0510

Kategoria:	Przyrządy	pomiarowe

Numer	katalogowy:	0563	0510

Producent:	TESTO

JM:	SZT

Dostępność:	W	magazynie

Opis

Testo	510	-	elektroniczny	manometr	różnicowy
Nr	katalogowy	0563	0510
Barometr	elektroniczny	Testo	510.

Cechy	produktu:

Elektroniczny	manometr	różnicowy	Testo	510,	nasadka	ochronna,	komplet	węży	silikonowych	(Ø	4	mm	i	5	mm),	etui	na	miernik,
protokół	kalibracyjny	i	baterie.

Pomiar	różnicy	ciśnień	od	0	to	100	hPa
Pomiar	przepływu	powietrza	z	opcjonalną	rurką	Pitota
Kompensacja	temperatury	i	gęstości	powietrza		w	celu	otrzymania	dokładniejszych	wyników	pomiarowych
Do	wyboru	10	jednostek	pomiarowych

Opis	produktu:

Elektroniczny	manometr	różnicowy	Testo	510	służy	do	pomiarów	ciśnienia	atmosferycznego	w	zakresie	od	0	do	100	hPa.	Opcjonalna
rurka	Pitota	pozwala	na	dokonywanie	pomiarów	przepływu	powietrza	w	kanałach	wentylacyjnych	od	10	do	100	m/s.

Elektroniczny	manometr	Testo	510	-	praktyczny	i	dokładny.

Dokładny:	kompensacja	temperatury	i	gęstości	powietrza		w	celu	otrzymania	dokładniejszych	wyników	pomiarowych
Łatwy	w	obsłudze:	poręczny	rozmiar;	tylko	3	przyciski	funkcyjne
Inteligentny:	magnesy	na	tylnej	stronie	miernika,	które	przylegają	do	każdego	metalowego	obiektu,	pozostawiają	użytkownikowi
elektronicznego	manometru	wolne	ręce	do	wykonywania	innych	zadań;	podświetlany	wyświetlacz	do	użytku	w	każdych
warunkach	oświetleniowych
Bezpieczny:	etui	przyczepiane	do	paska,	nasadka	ochronna	i	pasek	na	nadgarstek	zapewniają	bezpieczne	przechowywanie
miernika	i	zmniejszają	możliwość	przypadkowego	upuszczenia	miernika



Dane	techniczne

Producent TESTO
Napięcie	zasilania 1,5V	LR03	(AAA)
Czynnik	chłodniczy nie	dotyczy

Karta	produktu	wygenerowana	ze	strony	schiessl.pl.	Schiessl	Polska	Sp.	z	o.o.	zastrzega	sobie	prawo	do	zmiany	parametrów	na	stronie
internetowej.

https://schiessl.pl/

