
Manometr	różnicy	ciśnień	testo	510	Pocketline
Nr	indeksu:	0563	0510

Kategoria:	Przyrządy	pomiarowe

Numer	katalogowy:	0563	0510

Producent:	TESTO

JM:	SZT

Dostępność:	W	magazynie

Opis

Manometr	różnicy	ciśnień	testo	510	Pocketline
Manometr	elektroniczny	testo	510	pozwala	na	przeprowadzanie	pomiarów	różnicy	ciśnień	w	systemach	wentylacyjnych	lub
przpepływu	powietrza	w	kanałach	wentylacyjnych	przy	pomocy	rurki	Pitota.	

Cechy	produktu:

pomiar	różnicy	ciśnień	od	0	to	100	hPa,

pomiar	przepływu	powietrza	z	opcjonalną	rurką	Pitota,

kompensacja	temperatury	i	gęstości	powietrza		w	celu	otrzymania	dokładniejszych	wyników	pomiarowych,

do	wyboru	10	jednostek	pomiarowych,

w	zestawie	nasadka	ochronna,	komplet	węży	silikonowych	(Ø	4	mm	i	5	mm),	etui	na	miernik,	protokół	kalibracyjny	i	baterie.

Dane	techniczne:

Ogólne	dane	techniczne

Wymiary 119	x	46	x	25	mm

Temperatura	pracy 0	do	+50	°C

Klasa	zabezpieczenia IP40

Dostępne	jednostki hPa,	mbar,	Pa,	mmH2O,	inH2O,	inHg,	mmHg,	psi,	m/s,	fpm



Maksymalne	ciśnienie	statyczne 500	mbar

Szybkość	pomiaru 0,5	sek.

Typ	baterii 2	x	AAA	mikro	bateria

Żywotność	baterii 50	h	(average,	without	display	illumination)

Temperatura	składowania -40	do	+70	°C

Masa 90	g	(with	batteries	and	protective	cap)

	

Różnica	ciśnień	-	piezorezystywna

Zakres	pomiarowy 0	do	100	hPa

Dokładność

±0,03	hPa	(0	do	0,30	hPa)

±(0,1	hPa	+	1,5	%	mierz.wart.)	(1,01	do	100	hPa)

±0,05	hPa	(0,31	do	1,00	hPa)

Rozdzielczość 0,01	hPa

Dane	techniczne

Producent TESTO
Napięcie	zasilania 1,5V	LR03	(AAA)
Czynnik	chłodniczy nie	dotyczy

Karta	produktu	wygenerowana	ze	strony	schiessl.pl.	Schiessl	Polska	Sp.	z	o.o.	zastrzega	sobie	prawo	do	zmiany	parametrów	na	stronie
internetowej.

https://schiessl.pl/

