
Membrany	do	oprawy	manometrów	CPS	2szt.
Nr	indeksu:	MV2XRK

Kategoria:	Przyrządy	pomiarowe

Numer	katalogowy:	MV2XRK

Producent:	CPS

JM:	OPK

Dostępność:	W	magazynie

Opis

Zestwa	naprawczy	z	membranami	do	oprawy	manometrów	CPS	MV	2	szt.
	

Dane	techniczne

Producent CPS
Napięcie
zasilania nie	dotyczy

Czynnik
chłodniczy

R1233zd(E),	R1234yf,	R1270,	R134a,	R22,	R23,	R290	(propan),	R32,	R404A,	R407A,	R407C,	R407F,	R407H,	R410A,
R422B,	R422D,	R438A,	R444B,	R448A,	R449A,	R449B,	R450A,	R452A,	R452B,	R454A,	R454B,	R454C,	R455A,
R463A,	R507A,	R513A,	R513B,	R515A,	R515B,	R516A,	R600a	(izobutan),	R728	(azot)

Karta	produktu	wygenerowana	ze	strony	schiessl.pl.	Schiessl	Polska	Sp.	z	o.o.	zastrzega	sobie	prawo	do	zmiany	parametrów	na	stronie
internetowej.
ro	to	innowacyjny	system	zaciskowy,	szybki	i	prosty	w	montażu,	stosowany	w	celu	uzyskania	bezpiecznych	i	trwałych	połączeń	w
instalacjach	chłodniczych	i	klimatyzacyjnych.	W	porównaniu	z	tradycyjnymi	technikami	połączeń	znacznie	skraca	czas	montażu,
istotnie	obniżając	koszty	wykonania	instalacji.	Trwałe	i	bezpieczne	połączenie	uzyskuje	się	dzięki	3-punktowemu	zaciskowi	(po	jednym
z	każdej	strony	karbu	i	dodatkowym	punkcie	zaprasowywania	na	O-ringu).	Łączniki	MaxiPro	przeznaczone	są	do	stosowania	z
twardymi,	półtwardymi	i	miękkimi	rurami	miedzianymi.	System	oparty	jest	na	technologii	zaprasowywania,	sprawdzonej	w	praktyce	i
stosowanej	od	ponad	20	lat	w	milionach	instalacji	na	całym	świecie.

Dane	techniczne

Producent

https://schiessl.pl/


CONEX	BANNINGER

Średnica 5/8"
Zastosowanie Klimatyzacja
Czynnik
chłodniczy

R1234yf,	R134a,	R290	(propan),	R32,	R404A,	R407A,	R407C,	R407F,	R407H,	R410A,	R422A,	R422D,	R438A,
R444B,	R448A,	R449A,	R452A,	R452B,	R454A,	R454B,	R454C,	R507A,	R513A,	R513B

Karta	produktu	wygenerowana	ze	strony	schiessl.pl.	Schiessl	Polska	Sp.	z	o.o.	zastrzega	sobie	prawo	do	zmiany	parametrów	na	stronie
internetowej.
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