©sCHIESSL

Miernik Testo 770-2-multimetr cegowy

Nr indeksu: 0590 7702

Kategoria: Przyrzady pomiarowe
Numer katalogowy: 0590 7702
Producent: TESTO

JM: SZT

Dostepnosé: W magazynie

Opis
Testo 770-2 - amperomierz cegowy

Nr katalogowy 0590 7702

Amperomierz cegowy Testo 770-2 umozliwia wygodne wykonanie pomiaréw w gesto utozonych przewodach. Ruchome ramie ceg
pomiarowych moze by¢ catkowicie wsuniete w obudowe miernika, dzieki czemu tworzy sie tzw. hak umozliwiajgcy chwycenie jednego
z przewodow i nastepnie zamkniecie ramion ceg. Miernik cegowy Testo 770-2 to precyzyjne urzadzenie do codziennych zadan
pomiarowych m. in. pomiar pradu rozruchowego lub pradu jonizacji w gA, a nawet pomiaru temperatury.

Cechy produktu:
Amperomierz cegowy TRMS Testo 770-2, baterie, zestaw przewodéw pomiarowych oraz adapter do termopar typ K
e Jedno z dwdéch ramion ceg moze by¢ catkowicie wsuniete do urzadzenia
e Automatyczne rozpoznawanie pradu statego i przemiennego (AC/DC) oraz duzy, podswietlany, dwuliniowy wyswietlacz
e Funkcja TRMS (pomiar rzeczywistej wartosci skutecznej)
o Adapter termopary typ K
Dane techniczne

o Pomiar temperatury - Typ K (NiCr-Ni)
e Zakres pomiarowy -20 do +500 °C
e Doktadnos¢ +1 °C (0 do +100 °C)

e Rozdzielczos¢ 0,2 °C

Napiecie DC

e Zakres pomiarowy 1 mV do 600V
e Rozdzielczos¢ max. 1 mV
e Doktadnos$¢ = (0,8 % mierz.wart. + 3 Digits)



Napiecie AC

e Zakres pomiarowy 1 mV do 600V
e Rozdzielczos¢ max. 1 mV
o Doktadnos$¢ = (1,0 % mierz.wart. + 3 Digits)

Dane techniczne

Producent TESTO
Napiecie zasilania 1,5V LRO3 (AAA)

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany parametréw na stronie
internetowe;.
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