©SCHIESSL

Multimetr CPS AC750 z cegami Dietza

Nr indeksu: AC750

Cps

Kategoria: Przyrzady pomiarowe
Nr katalogowy: AC750

Producent: CPS

JM: SZT

Dostepnosé: W magazynie

Opis
Miernik cegowy AC750

AC750 to wielofunkcyjny, przenosny i profesjonalny cyfrowy miernik cegowy AC/DC. Multimetr AC750 oferuje szereg zaawansowanych
funkcji, takich jak mozliwos¢ pomiaru rzeczywistego pradu rozruchowego (TRU) i bezkontaktowe wykrywanie napiecia - wszystko w
lekkiej, tatwej w obstudze obudowie z zaawansowanymi funkcjami bezpieczenstwa.

Cechy produktu:

Wszechstronny do pomiaru napiecia AC/DC, pradu AC/DC, rezystancji i czestotliwosci
Napiecie maksymalne: 750 V AC; 1000 V DC

Pomiar rzeczywistej wartosci skutecznej AC

Funkcja pomiaru maks./min. i wzglednego

Styszalny test ciggtosci i diody

Bezdotykowa detekcja napiecia

Automatyczne wytgczanie wyswietlacza

Podwdjny wyswietlacz 6000 cyfr

Zintegrowane pods$wietlenie cegéw i wyswietlacza LCD

Przycisk automatycznego zerowania do pomiaru DCA

Zakres automatyczny/reczny, automatyczne wytgczanie

Dodatkowa obudowa formowana wtryskowo, bezpieczenstwo zgodne z norma IEC1010 CAT.IIl 600 V
KAT. Il (1000 V) - Zawiera: przewody pomiarowe DMXTL CAT 3, 1000 V

KAT. Napiecie znamionowe IV (600 V)

Zabezpieczenie przed przecigzeniem zakresu pomiarowego

Automatyczne wskazanie polaryzacji

Obrotowy przetgcznik wyboru

Podswietlenie cegéw

Gumowa obudowa

Pomiary:

e Prad rozruchowy
e Prad AC/DC



Rezystancja
Czestotliwos¢
Pojemnosc
Cykl roboczy
Dioda

Zestaw zawiera:

e Przewody pomiarowe 39" (1 m)
e Trwate etui
e Bateria9V

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent CPS
Napiecie zasilania 9V 6LR61
Waga 0.726 kg
Szerokos$¢ opakowania 0.32m
Wysokos¢ opakowania 0.09 m
Dtugos¢ opakowania 0.17 m
Waga z opakowaniem 0.726 kg

llo$¢ w opakowaniu jednostkowym 1

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany parametréw na stronie
internetowe;.
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