
Odolejacz	Danfoss	OUB	1S
Nr	indeksu:	040B0029

Kategoria:	Odolejacze

Nr	katalogowy:	040B0029

Producent:	DANFOSS

JM:	SZT

Dostępność:	Na	zamówienie

Opis
Odolejacz	OUB	1S

Odolejacze	typu	OUB	stosowane	są	w	instalacjach	chłodniczych	w	celu	zapewnienia	powrotu	oleju	do	miski	olejowej	sprężarki.

Maksymalne	ciśnienie	robocze:	28	bar

Tamperatura	medium:	-40	÷	120°C

Przyłącza:	lutowane

Dane	techniczne
Dane	techniczne

Producent DANFOSS
Waga 0.97	kg
Waga	z	opakowaniem 0.97	kg
Ilość	w	opakowaniu	jednostkowym 4

Czynnik	chłodniczy Typ	aplikacji Wydajność	chłodnicza
R22 Chłodnia:	temp.	par.	-10°C,	temp.	skrapl.	+40°C 3,1	kW

R134a Chłodnia:	temp.	par.	-10°C,	temp.	skrapl.	+40°C 2,5	kW

R404A Chłodnia:	temp.	par.	-10°C,	temp.	skrapl.	+40°C 3,5	kW
R407C Chłodnia:	temp.	par.	-10°C,	temp.	skrapl.	+40°C 4,4	kW
R507A Chłodnia:	temp.	par.	-10°C,	temp.	skrapl.	+40°C 3,5	kW



Karta	produktu	wygenerowana	ze	strony	schiessl.pl.	Schiessl	Polska	Sp.	z	o.o.	zastrzega	sobie	prawo	do	zmiany	parametrów	na	stronie
internetowej.

https://schiessl.pl/

