
Pianka	do	wykrywania	nieszczelności	Amasan	400	ml-zimowa
Nr	indeksu:	4000402

Kategoria:	Chemia

Nr	katalogowy:	4000402

Producent:	ARMACK

JM:	SZT

Dostępność:	W	magazynie

Opis

Pianka	do	wykrywania	nieszczelności	AMASAN	400ml	-	Zimowa
Preparat	ten	stosuje	się	przy	wykrywaniu	nieszczelności:	rurociągów	i	węży,	połączeń	spawanych	i	lutowanych,	urządzeń	na	gaz	palny,	urządzeń
chłodniczych,	układów	hamulcowych,	butli	i	pojemników	z	gazami	technicznymi	i	medycznymi,	śrubunków,	zaworów	itp.

Wykrywacz	nie	tworzy	niebezpiecznych	związków	z	propanem,	butanem,	acetylenem,	tlenem,	gazem	ziemnym	i	miejskim	oraz	z	CO2,	N2O,
azotem	i	fluorowodorem.	Preparat	jest	niepalny,	antykorozyjny,	nie	drażni	też	skóry.

Dane	techniczne
Dane	techniczne

Producent ARMACK
Zastosowanie Pozostałe
Waga 0.51	kg
Szerokość	opakowania 0.062	m
Wysokość	opakowania 0.24	m
Waga	z	opakowaniem 0.51	kg

Karta	produktu	wygenerowana	ze	strony	schiessl.pl.	Schiessl	Polska	Sp.	z	o.o.	zastrzega	sobie	prawo	do	zmiany	parametrów	na	stronie
internetowej.

https://schiessl.pl/

