
Presostat	miniaturowy	ACB	HP,	auto.,	24-31bar,	Danfoss
Nr	indeksu:	061F8492

Kategoria:	Presostaty

Numer	katalogowy:	061F8492

Producent:	DANFOSS

JM:	SZT

Dostępność:	W	magazynie

Opis
Miniaturowy	presostat,	ACB,	18.00	bar,	13.00	bar	Górne	ciśnienie	przełączenia	[bar]:	18.00,	Dolne	ciśnienie	przełączenia	[bar]:	13.00,
Funkcja,	przełączanie	styków:	Auto,	System	styków:	SPST(NC),	Przyłącze	ciśnieniowe,	typ:	Śrubunek,	Przyłącze	ciśnieniowe,	rozmiar:
1/4",	Podłączenie	elektryczne:	Przewód,	Stopień	ochrony:	IP65

Dane	techniczne

Producent DANFOSS
Napięcie	zasilania 230V/1/50Hz
Czynnik	chłodniczy R134a,	R22,	R404A,	R407C,	R407H,	R410A,	R438A,	R448A,	R449A,	R452A,	R513A

Karta	produktu	wygenerowana	ze	strony	schiessl.pl.	Schiessl	Polska	Sp.	z	o.o.	zastrzega	sobie	prawo	do	zmiany	parametrów	na	stronie
internetowej.

https://schiessl.pl/

