©sSCHIESSL

Presostat miniaturowy ACB-2UB517W R410A, 1/4", 33-42bar,

Danfoss

Nr indeksu: 061F7517

Opis

Miniaturowy presostat ACB HP, ACB-2UB329MW
Goérne cisnienie przetagczenia: 42,00 bar

Dolne ci$nienie przetgczenia: 33,00 bar

Przetgczanie stykéw: auto

System stykéw: SPST(NC)

Przytacze: 1/4", Srubunek

Stopien ochrony: IP65

Maks. ci$nienie robocze: 45,00 bar

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent DANFOSS
Napiecie zasilania 230V/1/50Hz
Waga 0.081 kg

Szerokos$¢ opakowania 0.03m
Wysokos¢ opakowania 0.03m
Dtugos¢ opakowania 0.2m
Waga z opakowaniem 0.081 kg

Kategoria: Presostaty
Nr katalogowy: 061F7517
Producent: DANFOSS

JM: SZT

Dostepnosé: W magazynie



Czynnik chtodniczy R134a, R22, R404A, R407C, R407H, R410A, R438A, R448A, R449A, R452A, R513A

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany parametréw na stronie
internetowe;.


https://schiessl.pl/

