
Presostat	niskiego	ciśnienia	PS01AL-S01,	auto.	reset,	(PED)
Sanhua
Nr	indeksu:	10660003102

Kategoria:	Presostaty

Nr	katalogowy:	10660003102

Producent:	SANHUA

JM:	SZT

Dostępność:	W	magazynie

Opis
Certyfikowany	zgodnie	z	dyrektywą	PED	IV/EN12263.

Regulatory	ciśnienia	mogą	być	stosowane	w	systemach	chłodniczych	i	klimatyzacyjnych	w	celu	ochrony	systemów	przed	zbyt	niskim
ciśnieniem	ssania	lub	zbyt	wysokim	ciśnieniem	tłoczenia.	
Presostaty	są	również	używane	do	uruchamiania	lub	zatrzymywania	sprężarek	i	wentylatorów	skraplaczy	chłodzonych	powietrzem,	do
regulacji	innych	komponentów	w	systemach,	które	wymagają	funkcji	kontroli	ciśnienia.	
Cechy:
-	wysoka	dokładność	i	stabilna	powtarzalność
-	długa	żywotność	i	niezawodność	pod	względem	elektrycznym	i	mechanicznym	
-	przekaźniki	SPDT	zapewniają	dobry	kontakt	przy	przełączaniu	i	szybką	reakcję
-	dostępne	w	różnych	zakresach	ciśnień
-	standardowy	rozstaw	otworów	dla	płyt	montażowych
-	meszki	wykonane	z	brązu	cynowanego,	przyłącza	ciśnieniowe	z	mosiądzu

Autoamtyczny	reset	po	zadziałaniu.

Dane	techniczne
Dane	techniczne

Producent SANHUA
Napięcie	zasilania 230V/1/50Hz,	24V/1/50Hz,	24V
Waga 0.023	kg
Szerokość
opakowania 0.09	m

Wysokość
opakowania 0.05	m



Długość
opakowania 0.13	m

Waga	z
opakowaniem 0.023	kg

Czynnik	chłodniczy R134a,	R404A,	R407A,	R407C,	R407F,	R407H,	R410A,	R422A,	R422D,	R448A,	R449A,	R450A,	R452A,
R507A,	R513A

Karta	produktu	wygenerowana	ze	strony	schiessl.pl.	Schiessl	Polska	Sp.	z	o.o.	zastrzega	sobie	prawo	do	zmiany	parametrów	na	stronie
internetowej.

https://schiessl.pl/

