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Presostat niskiego cisnienia PSO1AL-S01, auto. reset, (PED)
Sanhua

Nr indeksu: 10660003102

SANHUA

Kategoria: Presostaty

Numer katalogowy: 10660003102

Producent: SANHUA

JM: SZT

Dostepnosé: W magazynie

Opis
Certyfikowany zgodnie z dyrektywg PED IV/EN12263.

Regulatory ci$nienia moga by¢ stosowane w systemach chtodniczych i klimatyzacyjnych w celu ochrony systeméw przed zbyt niskim
ci$nieniem ssania lub zbyt wysokim cisnieniem ttoczenia.

Presostaty sa réwniez uzywane do uruchamiania lub zatrzymywania sprezarek i wentylatoréw skraplaczy chtodzonych powietrzem, do
regulacji innych komponentéw w systemach, ktére wymagaja funkcji kontroli ci$nienia.

Cechy:

- wysoka doktadnos¢ i stabilna powtarzalnosé

- dtuga zywotnos¢ i niezawodno$¢ pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym

- przekazniki SPDT zapewniajg dobry kontakt przy przetaczaniu i szybka reakcje

- dostepne w réznych zakresach cisnien

- standardowy rozstaw otworéw dla ptyt montazowych

- meszki wykonane z brgzu cynowanego, przytacza cisnieniowe z mosigdzu

Autoamtyczny reset po zadziataniu.

Dane techniczne

Producent SANHUA

Napiecie 230V/1/50Hz, 24V/1/50Hz, 24V

zasilania

Czynnik R134a, R404A, R407A, R407C, R407F, R407H, R410A, R422A, R422D, R448A, R449A, R450A, R452A, R507A,
chtodniczy R513A

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany parametréw na stronie
internetowe;.
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