
Presostat	różnicowy	oleju	FD	113-ZU,	Emerson
Nr	indeksu:	3465300

Kategoria:	Presostaty

Numer	katalogowy:	3465300

Producent:	EMERSON

JM:	SZT

Dostępność:	W	magazynie

Opis
Seria	presostatów	róznicowych	FD	113	z	funkcją	natychmiastowego	resetowania	oraz	regulacji	czasu	opóznienia.

Natychmiastowy	reset,	precyzyjny	pomiar	czasu.
Regulowane	opóźnienie	czasowe	od	20	do	150	sekund	(typy	ZU).
Oddzielne	sygnały	wyjściowe	dla	pracy	i	alarmu.
Odpowiedni	dla	napięcia	zasilania	24	do	240	V	AC	/	DC.

Ciśnienie	testowe:	[bar]	25

Maksymalne	dopuszczalne	ciśnienie:	[bar]	23

Przyłącza:	7/16”-20	UNF	male

Zakres:	0.3	to	4.5	bar

Czas	opóźnienia:	20	do	150	s

	

	

Dane	techniczne

Producent EMERSON
Napięcie	zasilania 230V/1/50Hz,	24V/1/50Hz,	24V
Czynnik	chłodniczy R134a,	R22,	R404A,	R407A,	R407C,	R407F,	R407H,	R410A,	R448A,	R449A,	R450A,	R452A,	R507A,	R513A

Karta	produktu	wygenerowana	ze	strony	schiessl.pl.	Schiessl	Polska	Sp.	z	o.o.	zastrzega	sobie	prawo	do	zmiany	parametrów	na	stronie
internetowej.

https://schiessl.pl/

