
Presostat	różnicowy	oleju	Danfoss	MP55,	90s
Nr	indeksu:	060B017291

Kategoria:	Presostaty

Nr	katalogowy:	060B017291

Producent:	DANFOSS

JM:	SZT

Dostępność:	W	magazynie

Opis
Presostat	różnicowy	oleju	MP	55

Nastawa	różn.	ciśnienia:	0,30	÷	4,50	bar

Nastawa	fabryczna:	0,65	bar

Czas	opóźnienia	przekaźnika:	90	s

Przyłącze:	1/4",	śrubunek

Przełączanie	styków:	ręcznie	min.

Maks.	ciśnienie	robocze:	17,0	bar

Dane	techniczne
Dane	techniczne

Producent DANFOSS
Napięcie	zasilania 230V/1/50Hz
Waga 0.688	kg
Szerokość
opakowania 0.128	m

Wysokość
opakowania 0.054	m

Długość
opakowania 0.275	m

Waga	z
opakowaniem

0.784	kg



Czynnik
chłodniczy

R134a,	R22,	R404A,	R407A,	R407C,	R407F,	R407H,	R422B,	R422D,	R438A,	R448A,	R449A,	R449B,	R450A,
R452A,	R513A,	R515B

Karta	produktu	wygenerowana	ze	strony	schiessl.pl.	Schiessl	Polska	Sp.	z	o.o.	zastrzega	sobie	prawo	do	zmiany	parametrów	na	stronie
internetowej.

https://schiessl.pl/

