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Pret gwintowany nylonowy 6.6 M10x1000

Nr indeksu: 3366303

Kategoria: Wsporniki
Nr katalogowy: 3366303
Producent: BLUEMAY
JM: SZT

Dostepnos$¢: W magazynie

Opis
Pret gwintowany nylonowy 6.6 M10x1000

Nylonowe prety gwintowane to wszechstronne elementy wykorzystywane do zawieszania, stabilizowania i zabezpieczania réznych
konstrukcji.

Polecane do montazu chtodnic w mrozniach i chtodniach w celu eliminacji mostkéw cieplnych.

Zalecane maksymalne bezpieczne pionowe obcigzenia robocze dla nylonowego preta gwintowanego Bluemay M10 i facznikéw z
nakretkami teowymi to 80kg. Zakres temperatur stosowania +502C do -30°C.

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent BLUEMAY
Waga 0.07 kg
Szerokos$¢ opakowania 0.0l m
Wysokos$¢ opakowania 1m
Dtugos¢ opakowania 0.01 m
Waga z opakowaniem 0.07 kg

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany parametréw na stronie
internetowe;.
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